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Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

Kod identyfikacyjny /
Identification code ”

- E/19 - Badania elektryczne i elektroniczne: srodki ochrony osobistej / Electric and electronic tests: personal
protection equipment

- J/8 - Badania mechaniczne, badania metalograficzne: wyroby i materiaty konstrukcyjne / Mechanical tests,
metallographic tests: construction products and materials

- L/8 - Badania nieniszczace: wyroby i materiaty konstrukcyjne / Non-destructive tests: construction products

and materials

Wersja strony/Page version: A

7 Kod identyfikacyjny zgodnie z zatgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHANICZNYCH | FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest zatagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1348 z dnia 18.05.2022 .
Cykl akredytacji od 01.07.2024 r. do 31.07.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl/
This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1348 of 18.05.2022

Accreditation cycle from 01.07.2024 to 31.07.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p!
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Zakres akredytacji Nr AB 1348

Laboratorium Osrodka Rzeczoznawstwa i Dozoru Urzadzen Gérniczych

ul. Fabryczna 20, 41-404 Mystowice

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Ztacza spawane materiatow
metalowych

Niezgodno$ci spawalnicze
Metoda ultradzwiekowa

PN-EN ISO 17640:2019-01
PN-EN ISO 16810:2025-04

Wyroby stalowe ptaskie Nieciggtosci PN-EN 10160:2001
Metoda ultradzwiekowa PN-EN ISO 16810:2025-04
Odkuwki stalowe Nieciagtosci PN-EN ISO 16810:2025-04

Metoda ultradzwigkowa

PN-EN 10228-3:2016-07

Wyroby metalowe

Grubosé
Zakres: (0,5-300) mm
Metoda ultradzwigkowa

PN-EN ISO 16809:2025-12

Wyroby i materialy metalowe
ferromagnetyczne w tym:
odlewy, odkuwki, ztacza
spawane, blachy

Nieciggtosci powierzchniowe i
podpowierzchniowe
Metoda magnetyczno-proszkowa

PN-EN ISO 9934-1:2017-02

Wyroby i materialy metalowe
w tym: odlewy, odkuwki,
ztacza spawane, blachy

Nieciggtosci powierzchniowe
Metoda penetracyjna

PN-EN ISO 3452-1:2021-12

Wyroby i materialy metalowe w
tym: odlewy, odkuwki, blachy

Niedoskonatosci ksztattu oraz
nieciggtosci powierzchniowe
Metoda wizualna

PN-EN 13018:2016-04

Ztacza spawane materiatow
metalowych

Niezgodno$ci spawalnicze
Metoda wizualna

PN-EN ISO 17637:2017-02

Liny stalowe i
stalowo-gumowe

Nieciggtosci i zmiana przekroju
metalicznego liny

Zakres $rednic lin: (6 - 70) mm
Zakres predkosci: (0,5 - 2,0) m/s
Metoda magnetyczna lin

PN-EN 12927-8:2006
PN-EN 12927:2019-07
PN-G-46603:1992
PN-G-46604:1992

Druty

Srednica drutu
Pomiar wymiaréw
Zakres do 10 mm

PN-1SO 3154:1997 pkt. 5.2.2

Proba rozciggania
Rzeczywista sita zrywajgca Fr,
Wytrzymatosé Rm

Zakres sit do 100 kN

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
metoda B

Odpornos¢ na jednokierunkowe
skrecanie
Zakres srednic: (0,3 - 5) mm

PN-1SO 7800:1996

Odpornos¢ na dwukierunkowe zginanie
Zakres srednic: (0,5 - 8,0) mm

PN-1SO 7801:1996

Liny stalowe

Pomiar wymiaréw
Srednica liny
Zakres do 50 mm

PN-1SO 3154:1997 pkt. 5.1.1

Préba rozciggania
Rzeczywista sita zrywajgca Fr,
Zakres sit do 1000 kN

PN-EN 12385-1:2009 Metoda 1
PN-1SO 3154:1997 Metoda B
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Zakres akredytacji Nr AB 1348

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby i materialy metalowe

Wiasciwosci mechaniczne:

- Sita Fin

- Granica plastycznosci Re

- Umowna granica plastycznoséci R,
- Wytrzymatosci na rozcigganie R

- Wydtuzenie A

- Przewezenie Z

Zakres sity: do 1000 kN

Préba rozciggania w temperaturze

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

pokojowej
Wiasciwosci mechaniczne: PN-EN ISO 6892-2:2018-08
- Sita Fny Metoda B

- Granica plastycznosci Re

- Umowna granica plastycznoéci R,
- Wytrzymatosci na rozcigganie R
- Wydtuzenie A

- Przewezenie Z

Zakres sity: do 100 kN

Zakres temperatur: do +800°C
Préba rozciggania w temperaturze

podwyzszonej
Ztacza spawane materiatow Wiasciwosci mechaniczne: PN-EN ISO 4136:2022-12
metalowych - Sita Fiy PN-EN ISO 6892-1:2020-05

- Wytrzymatosci na rozcigganie R
Zakres sity: do 1000 kN
Préba rozciggania w temperaturze

Metoda B

pokojowej
Wiasciwosci mechaniczne: PN-EN ISO 4136:2022-12
- Sita Fny PN-EN ISO 6892-2:2018-08

- Wytrzymatosci na rozcigganie R
Zakres sity: do 100 kN

Zakres temperatur: do +800°C
Préba rozciggania w temperaturze

Metoda B

podwyzszonej
Wyroby i materialy metalowe Twardos$¢ HV PN-EN ISO 6507-1:2024-04
Ztacza spawane materiatow Zakres: HV1, HV2, HV3, HV5, HV10, PN-EN ISO 9015-1:2011
metalowych HV30 PN-EN ISO 6507-1:2024-04

Metoda: Vickersa

Wersja strony A
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/
badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Obuwie ochronne

Wytrzymatosc¢ elektryczna
przy napieciu przemiennym
Zakres Up: (1 —100) kV

PN-EN 50321-1:2018-05, p. 5.2
PB/DM/PE, wyd. Il z dnia
07.03.2023

(wg normy PN-77/C-94136)

Rekawice z materiatu izolacyjnego

Wytrzymatosc¢ elektryczna
przy napieciu przemiennym
Zakres Up: (1 —100) kV

PN-EN 60903:2006, p. 8.4.2.1

Chodniki elektroizolacyjne

Wytrzymatosc¢ elektryczna

przy napieciu przemiennym

(z wytgczeniem kondycjonowania
w wodzie)

Zakres Up: (1 —100) kV

PN-EN 61111:2009, p. 5.6.4.2

Drazki izolacyjne

Wytrzymatosc¢ elektryczna
przy napieciu przemiennym
Zakres Up: (1 —100) kV

PN-EN 60832-1:2010, p. 5.7.1.1.1

Wskazniki napiecia
typu pojemnosciowego

Jednoznacznosé sygnalizacji

Zakres Un: (1 —52) kV

Badania funkcjonalne z wytgczeniem
badania typu

PN-EN IEC 61243-1:2022-01 p.
6.2.1
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1348

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAtU AKREDYTACJI
BADAN MECHANICZNYCH | FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN
dnia: 20.07.2026 r.
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